Power446

PMR446 Radio Portative

Le POWER446 est facile a utiliser, c'est une
radio bidirectionnelle sans licence qui excelle
grace a sa clarté de sa voix claire et de sa
longue durée de vie de la batterie.

POINTS FORT

Radio bidirectionnelle sans licence

Le Power446 est une radio PMR446 et peut donc étre utilisé directement hors de la boite, sans
avoir besoin d'acquérir une licence radio.

Grace a sa conception robuste avec une
protection IP66 contre I'eau et la poussiére, vous
pouvez vous concentrer sur votre tache et avoir

confiance dans le POWER446 ou que vous Poussiére et imperméable a I'eau

l'utilisez. Avec un niveau IP66 offrant une protection contre la poussiére et l'infiltration d'eau, le
POWER446 est idéal pour une utilisation a I'extérieur.

Batterie longue durée
La batterie haute capacité 2000-mAh peut durer jusqu‘a 25 heures sur une seule charge avec un
cycle de service de 5-5-90

Qualité audio améliorée
La technologie de gestion vocale HYT combiné avec un haut-parleur optimisé assure un son
clair a I'utilisateur en tout temps.

Fonctions
= Fonction Monitor

= CTCSS/CDCSS et bourdonnement et bruit
- VOX

= Scan Canaux

= Mode d'économie d'énergie

= Tonalité d'avertissement pour batterie faible
= Verrouillage du canal occupé

= Minuterie de temporisation (TOT)

= Programmable via PC

= Fonction ligne connecté « cloning » pour le transfert des paramétres a une autre
radio.

— Niveaux de Squelch sélectionnables
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Données Techniques

Données Générales

Batterie Standard

2000 mAh (batterie lithium-ion)

Autonomie de la Batterie
en service (cycle d'utilisation 5-5-90)

approx. 25 heures

Stabilité de la Fréquence

+2.5ppm

Plage d'utilisation en température

-25°Cto +60°C

Dimensions (H x W x D)
(avec batterie standard, sans antenne)

119 x 55 %x 36 mm

Poids (avec antenne et batterie standard)

2829

Résistance aux chocs et aux vibrations

acc. to MIL-STD-810 C/D/E/F

Protection Poussiére et eau

Degré de protection IP66

Dans la Boite

Gamme de Fréguence 446.00625 a 446.09375 MHz Puissance de sortie HF <05W

Nombre de canaux 16 Modulation 11 KOF3E

Espacement des canaux 12.5 kHz Signaux d'Interférences et harmoniques -36dBm (at < 1 GHz)
-30dBm (at > 1 GHz)

Tension de fonctionnement 7.4VDC

Limite de Modulation

=25 kHz

Distorsion audio nominal

<5%

Sensibilité <-118dBm
Sélectivité canaux adjacent >60dB
Intermodulation >60dB
Rejet de réponse parasite >70dB
Bourdonnement et bruit >40dB
Puissance audio de sortie nominale 800 mW

Distorsion audio nominale

<5 % (800 mW)

Toutes les spécifications sont testées conformément aux normes applicables et peuvent
faire I'objet de modifications sans préavis en raison de leur développement continu.

Accessoires Optionnels

Batterie Lithium-ion
(2000 mAh) BL2001

Dragonne
RO03

Clip Ceinture
BC12

Chargeur de table
CH10A03

Bloc adaptateur secteur
pour chargeur

PS1044

Les illustrations sont uniquement a des fins de références. Les produits peuvent différer de ces illustrations.

House avec sangle
NCNOO1

Micro / Haut-parleur
déporté (IP55)
SM13M1

Chargeur 6 Batteries avec
systéme d'optimisation
MCA05-A3

Casque discret
EAM12

Cable Programmation
(USB)
PC26

Ecouteur avec D-piéce et
microphone
EHM15




